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Tecnologia que dispensa o contato fisico.
Controle de Acesso com reconhecimento facial

FaceAccess S DIMEDP S

SISTEMAS

Versatil, moderno e eficiente, o controlador de acesso FaceAccess S possui tecnologia
de biometria facial de Ultima geracao, que proporciona mais agilidade e protegao no

controle do fluxo de pessoas.

A biometria facial faz o reconhecimento sem que haja necessidade do toque e reduz os

riscos de disseminacao de doengas.
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Diferencia o rosto de uma
foto, o que garante maior
seguranca na verificacéao;

Algoritmo avancado
de aprendizado de
reconhecimento facial;

Sistema Completo de Acesso DIMEP

o FaceAccess S possui integracao com equipamentos e software de
acesso DIMED.

Possui integracao nativa com o software de gestao de acesso DMP Access I,
tecnologia de ponta da DIMEP em ambiente WEB, que proporciona uma
interface amigavel enquanto a robustez e recursos sao garantidos pelo banco
de dados e as rotinas do sistema instaladas no servidor.

Relatérios personalizados;
Ferramenta de localizacdo em tempo real;
Parametriza regras de negdcios especificas;

Presenca em todo o Brasil
Fale conosco e descubra a

DIMEP mais préxima de voceé.

FaceAccess S
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Armazena até 6.000 faces e
10.000 usuarios utilizando
cartao, senha ou digital.

A leitura da face ocorre mesmo
com a pessoa em movimento;

Caracteristicas:

« Velocidade de reconhecimento facial < a s

e Tela: LCD touch de 5"

» Compatibilidade de leitura: RS232, RS485 e Wiegand

« Comunicac&o: TCP/IP e Wi-Fi

» Camera: 2 de 2Mp

« [dentificagdo: de 30cm a 2 metros

» Processador: alta performance com algoritmo de deep learning

e CPU: Quad-core A17 1.8GHz

« Memoria: 2G RAM/16G ROM

«» Trava de porta, sensor de porta, alarme, botéo de saida e entrada auxiliar
« Audio Loudspeaker

» Capacidade de usuarios 10.000 (utilizando cartéo, senha ou digital)
» Capacidade de faces 6.000

» Capacidade de digitais 10.000

» Capacidade de registros 200.000

» Médulo Padrao Proximidade 125 KHz.

* Médulo Opcional Mifare 13,56 MHz.

« Capacidade: 10.000 usuarios

Caracteristicas Ambientais:

* Ambientes internos e protegidos contra intempéries;
» Temperatura de operagao: -10°C a 45°C;
* Umidade relativa do ar para operag¢do: 10% a 80% (sem condensagao)

Alimentacgio:

]
« Entrada: 100-240VAC, 50-60Hz D,MEp
« Saida: 12 VDC - 3A SiSTEMAS

08006661000

www.dimep.com.br



