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SISTEMA DE CONTROLE
DE ACESSO

CATRACAS E BLOQUEIOS

ACTIVE
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A cancela Active foi projetada para operar em lugares de alto fluxo
e de forma continua, como shoppings, condominios, empresas,
centros logisticos ou dareas com grande frequéncia de passagem.
Sistema de acionamento da barreira por bielas, garantindo alta
performance e durabilidade do mecanismo, com variagdes de
barreira de 3 a 6 metros de passagem util.
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CANCELA ACTIVE

A cancela Active possui sistema com
barreira escamoteavel, em versdes de
barreira sem e com fita de LED, que
acendem na cor vermelha enquanto a

cancela estd fechada, em movimento de

abertura ou fechamento e, na cor verde

quando a barreira esta totalmente aberta.

Além do escamoteamento da

barreira, a cancela também possui
dispositivo de desbloqueio manual,
que permite fazer a abertura e
fechamento da barreira manualmente.
Equipada com pictograma embutido
no corpo da cancela, que opera como
um semaforo, indicando ao motorista
acesso bloqueado e liberado, além de

contar também com receptor de controle

remoto embutido na placa da cancela.

Rapida Sensor de
abertura corrente e ajuste
de sensibilidade

* Alimentacdo bivolt 110/220V
com baixo consumo de energia
e disjuntor bipolar de protegao;

e Sistema de encoder de
guadratura para sensoriamento
de posicionamento da barreira;

e Ajuste independente de velocidade

e rampa para a abertura e para
o fechamento;
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Pictogramas Memoaria para
para orientagao até 170 controles

programados

e Entrada de botoeira para abertura
e fechamento;

e Entrada de fotocélula ou lago
detector de massa metalica;

* Barreia em aluminio com sinalizagdo
com e sem LED (de acordo com modelo);

e Entrada para carregador de baterias:
acionamento instantaneo da bateria em caso
de falha na rede elétrica (Acessdrio opcional);
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