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1. APRESENTAÇÃO 
 
A Cancela DIMEP foi projetada para ser utilizada como acesso e bloqueio em lugares 
privados, tais como áreas residenciais ou em áreas com grande frequência de 
passagem. Este equipamento está em conformidade com as normas de segurança 
vigentes, e possui uma passagem útil de até 4,75 metros, com período de abertura de 
2 a 6 segundos. 
 

ATENÇÃO: Este produto deve ser destinado somente para o uso ao qual foi 

expressamente concebido. Qualquer outro tipo de uso é considerado impróprio. A 
DIMEP não se responsabilizará por eventuais danos causados por usos indevidos. 
 
1.1 DESCRIÇÃO - CANCELA 
 

 Gabinete fabricado em chapa de aço carbono com 2 mm de espessura; 

 Base de ancoragem em aço carbono zincada, com quatro suportes, porcas e 
parafusos de fixação; 

 Flange de engate do braço é em aço carbono zincado, permite um rápido e seguro 
bloqueio do braço. Na parte interna encontram-se: quadro de comando, travas 
mecânicas de segurança, grupo de fim de curso, mola de balanceamento, filtro de 
linha, disjuntor e motorredutor irreversível, com caixa em alumínio fundido sob 
pressão.  
OBS: possui conexão para instação do detector veicular magnético. 

 O motorredutor possui um sistema de redução com parafuso sem-fim lubrificado 
com graxa fluída permanente com elementos de rotação nos rolamentos 
lubrificados. 

 
1.1.1 DESCRIÇÃO DO QUADRO DE COMANDO 
 
O quadro de comando é alimentado a 230 V AC, com frequência de 50/ 60 Hz. 
Os dispositivos de comando são de 24V.  
O quadro de comando possui um dispositivo amperimétrico, que controla 
constantemente o valor de impulso do motor. 
Quando o braço encontrar um obstáculo, o sensor amperimétrico identificará uma 
sobrecarga no impulso e intervém no movimento: 

I. Abertura: Braço desativado. 

II. Fechamento: O braço inverte o sentido do movimento e se abre totalmente; o 
fechamento automático será ativado. 

 

ATENÇÃO: Depois de três inversões seguidas, o braço permanecerá aberto e o 

fechamento automático será interrompido; para fechar, acione o botão de comando. 
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1.2 DADOS TÉCNICOS 
 

 Alimentação do motor: 24 V DC 50/60 Hz   

 Absorção máx.: 15 A 

 Potência: 300 W 

 Torque máx.: 200 Nm 

 Relação de redução: 1/202 

 Tempo de abertura: 2 a 6 seg. 

 Trabalho intermitente: serviço intensivo 

 Grau de proteção: IP54 

 Classe de isolamento: I 
 
1.3 PARTES DA CANCELA - ILUSTRAÇÃO 
 
1) Gabinete 
2) Espaçador 
3) Flange do braço 
4) Flange de fixação do braço 
5) Tampa de proteção 
6) Filtro de linha 
7) Motorredutor 
8) Caixa com quadro de comando 
9) Porta do gabinete 
10)  Disjuntor 
11)  Soquete para Detector Veicular 
12) Detector Veicular 
 

 
Figura 1 – Vista explodida 
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Figura 2 – Vista lateral direita e frontal 

 

 
Figura 3 – Vista em perspectiva com suporte de apoio para braço de 4,5 e 5,0m 

 

ATENÇÃO! O acessório apoio do braço reto deve ser utilizado obrigatoriamente 
quando o equipamento estiver equipado com barreiras de 4,5m ou 5,0m. 
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Figura 4 –Suporte de apoio para braço de 4,5 e 5,0m 

 

As cancelas com braço articulado são fabricadas com as medidas do braço definidas 
após estudo prévio do local de instalação.  
 

 
Figura 5 – Cancela com braço articulado  
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2. INSTRUÇÕES E RECOMENDAÇÕES ESPECIAIS  
 
 Mantenha a cancela livre de obstáculos; 
 
 Desligue a alimentação elétrica antes de desbloquear a cancela para aberturas 

manuais; 
 

 Para reparos, alterações, regulagens e manutenções, CONSULTE A ASSISTÊNCIA 
TÉCNICA; 

 
 Não entre no raio de ação do braço da cancela enquanto ele estiver em movimento; 
 
 Desligue sempre a alimentação elétrica durante as operações de limpeza ou de 

manutenção. 
 

 Observação: A instalação deve ser feita por pessoal qualificado e 

especializado. 
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3. INDICAÇÕES DE SEGURANÇA 
 
 Este produto deve ser destinado somente para o uso ao qual foi expressamente 

concebido. Todo e qualquer outro tipo de uso será considerado inadequado e, 
portanto, perigoso. O fabricante não se responsabilizará por eventuais danos 
causados por usos impróprios, errôneos e sem razão. 

 
 Evite realizar operações perto de elementos mecânicos em movimento. Não entre 

no raio de ação da cancela enquanto o braço estiver sendo acionado. 
 
 Não se oponha ao movimento da cancela, pois poderá ocasionar situações de 

perigo. 
 

 
Figura 6: Indicações de Segurança 

 
 Não permita que crianças brinquem ou permaneçam no raio de ação da cancela. 

Para evitar que a cancela possa ser acionada involuntariamente, mantenha 
transmissores ou qualquer outro dispositivo de comando fora do alcance de 
crianças; 

 
 Interrompa imediatamente o uso da cancela caso um funcionamento anormal seja 

verificado. 
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 Todas as cancelas possuem faixas adesivas refletivas para maior visibilidade (dia e 
noite) dos braços da cancela. Também incluem fita de EPDM (Borracha de Etileno 
Propileno Terpolímero) adesivada, que tem por função amortecer impactos e 
prevenir danos em veículos ou pessoas. 

 

 
 

Figura 7: Faixa refletiva de segurança Figura 8: Fita de EPDM 
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4. DESBLOQUEIO MANUAL DA CANCELA 
 
Introduza a chave na fechadura e gire-a no sentido horário. Levante manualmente o 
braço e trave novamente ao girar a chave no sentido anti-horário. 
 

 
Figura 9: Desbloqueio Manual 
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5. MANUTENÇÃO 
 
5.1 MANUTENÇÃO PERIÓDICA 
 
 Recomenda-se ao usuário que realize o controle periódico da lubrificação e 

afrouxamento dos parafusos de fixação da cancela. 
 
 Para evitar possíveis situações de perigo causadas por movimentos acidentais do 

braço, antes de efetuar qualquer operação, o usuário deve desligar a tensão. 
 
 O usuário deve prevenir para que não se existam obstáculos no raio de ação do 

braço. 
 
*Registro de manutenção periódica conforme fluxo de uso aos cuidados do 
técnico (Conforme contrato de manutenção periódica). 
 

Item de Manutenção 
Baixo Fluxo 

(60 dias) 
Alto Fluxo 
 (30 dias) 

 
 

Data 

 
 

Data 

 
 

Data 

 
Ajuste de fixação das porcas 
da base do gabinete. 
 

     

 
Ajuste no aperto dos 
parafusos Allen de fixação da 
haste. 
  

     

 
Revisão do balanceamento da 
mola / haste (IMPORTANTE). 
 

     

 
Ajuste no travamento na 
contra porca da mola. 
 

     

 
Verificação dos parafusos de 
limite da abertura e 
fechamento da haste. 
 

     

 
Verificação do torque em 28 
N/m na fixação dos parafusos 
da flange (IMPORTANTE). 
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5.2 MANUTENÇÃO EXTRAORDINÁRIA 
 
A tabela seguinte deve ser usada para registar intervenções de manutenção 
extraordinária, reparos e melhorias executadas.  
 

 Observação: As intervenções de manutenção extraordinária devem ser 

efetuadas por técnicos especializados. Para mais informações, consulte o suporte da 
DIMEP. 
 

Registo de manutenção extraordinária 
 

Carimbo do instalador Nome do operador 

Data da intervenção 

Assinatura do técnico 

Assinatura do requerente 

Intervenção efetuada ________ 
___________________________________________________________ 

 

 

 

Carimbo do instalador Nome do operador 

Data da intervenção 

Assinatura do técnico 

Assinatura do requerente 

Intervenção efetuada ________ 
___________________________________________________________ 

 

 

 

Carimbo do instalador Nome do operador 

Data da intervenção 

Assinatura do técnico 

Assinatura do requerente 

Intervenção efetuada ________ 
___________________________________________________________ 

 

 

 

Carimbo do instalador Nome do operador 

Data da intervenção 

Assinatura do técnico 

Assinatura do requerente 

Intervenção efetuada ________ 
___________________________________________________________ 
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6. ELIMINAÇÃO 
 
A DIMEP é comprometida com um Sistema de Gestão Ambiental que oferece o devido 
respeito ao meio ambiente. 
 
Segue abaixo orientações sustentáveis referentes à eliminação do lixo do equipamento: 
 

 ELIMINAÇÃO DA EMBALAGEM 
Os componentes da embalagem (papelão, plástico, etc.) podem ser eliminados sem 
qualquer dificuldade, simplesmente efetuando a coleta seletiva para a reciclagem. 
 

 ELIMINAÇÃO DO PRODUTO 
 

 Os equipamentos DIMEP possuem materiais diferentes entre si. A maior parte 
destes (alumínio, plástico, ferro, cabos elétricos) podem ser considerados como 
resíduos sólidos urbanos; portanto, é possível reciclá-los através de coletas com 
eliminação específica. 

 

 O restante dos componentes (placas eletrônicas, baterias, etc.) contém substâncias 
poluentes ao meio ambiente. Como garantia de segurança, entregue estes 
componentes às empresas autorizadas pela sua recuperação e eliminação. 
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Revisão – 05 – Fevereiro de 2018 
 
Dimas de Melo Pimenta Sistemas de Ponto e Acesso Ltda. 
Av. Mofarrej, 840 - CEP 05311-000 - São Paulo - SP - BRASIL 
Fone: 55 11 3646-4000 
www.dimep.com.br / dimep@dimep.com.br 
 
Manual produzido por: 
Dimas de Melo Pimenta - Sistemas de Ponto e Acesso Ltda. 
Imagens meramente ilustrativas. 
As especificações aqui mencionadas têm caráter informativo e podem sofrer alterações sem 
aviso prévio. 
É proibida a reprodução total ou parcial, por qualquer meio, do conteúdo deste manual sem a 
autorização prévia por escrito da Dimas de Melo Pimenta - Sistemas de Ponto e Acesso Ltda. 
Todos os direitos reservados a Dimas de Melo Pimenta - Sistemas de Ponto e Acesso Ltda. 


