
Controle Inteligente para
Estacionamentos E�cientes.

TOTEM DE
ESTACIONAMENTO

� Design moderno 

�  Impressora térmica 
para emissão de 

tickets avulsos

� Comunicação
com sistema 

DMP PARKING CLOUD
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O Totem de Estacionamento V2 é um equipamento 
destinado ao controle de acesso de entrada e saída de 
veículos automotivos em estacionamentos tarifados ou 
não, estabelecimentos comerciais, empresariais ou 
condomínios residenciais, que, em conjunto com o 
software DMP PARKING e DMP PARKING CLOUD, 
proporciona segurança e oferece completa automação e 
controle do estacionamento.

Totens de Entrada e Totens de Saída com sensores 
magnéticos de detecção de veículos, sinalizadores 
sonoros para identificação de acesso ao estacionamento, 
sinalizadores visuais para fácil identificação do status de 
funcionamento dos equipamentos e impressora térmica 
para emissão de tickets avulsos. Associados a Câmeras 
LPR e com o software DMP PARKING CLOUD, 
possibilitam a impressão da placa do veículo no ticket, 
assim como a liberação de mensalistas e associados 
através da leitura da placa do veículo.

- Sinalização luminosa da condi-
ção operacional (pictogramas 
laterais);

- Desumidificação e sistema de 
exaustão interna;

- Detector de massa metálica, 
que oferece maior segurança 
para a operação;

- Identificação automática entre 
veículos e motos, com diferen-
ciação no sistema e no ticket 
impresso;

- Pictograma indicador de 
operação do equipamento 
(seta verde e vermelho);

- Entrada para acionamento de 
emergência possibilitando a 
integração com outros siste-
mas (alarme, incêndio, etc);
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

Características
de Comunicação

Comunicação através da 
rede Ethernet 10/100 
Mbps, utilizando 
protocolo de comunica-
ção TCP-IP;
Comunicação com 
sistema DMP PARKING 
CLOUD diretamente com 
aplicação em nuvem, sem 
a necessidade de servidor 
local, somente de rede 
com conexão a Internet;
Recurso de acionamento 
e liberação de acesso 
remotamente através do 
software.

Dimensões

Alimentação
entrada 
100-240Vac, 
50-60Hz.

Leitor Scanner
0 scanner pode 
decodificar sem 
problemas códi-
gos 1D e 2D 
refletivos, enruga-
dos, borrados e 
coloridos.

403mm
Largura:

370mm
Profundidade:

1275mm
Altura:


